
Ill. 1 - Billede af et QS PV anker.

Ill. 3 - Billede af et QS PV anker.

Ill. 2 - Anker monteret med fire skruer.

Ill. 5 - Samlet anker med beslag.Ill. 4 - Opvarmning af skiven som klæbes på taget.
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QS PV montering - Tagpap

Forberedelse

QS PV anker
Trin 1:

Trin 2:

Trin 3:

Nødvendigt værktøj:
• Tommestok
• Boremaskine
• Træbor, str. 7 mm
• Umbrakonøgle, str. 5 mm
• Skraldenøgle, str. 7, 13 og 17 mm

Kontroller, at tagunderlaget er tilstrækkeligt stærkt.

Monter et QS PV anker (Ill. 1) i starten af en profil og ef-
terfølgende med 1 meters afstand. Husk, at afstanden 
mellem solpanelerne og kanten af taget til enhver tid 
skal være 500 mm.

Monter ankeret med fire skruer (Ill. 2). 

Opvarm inddækningsskiven (Ill. 3) med en varmepistol 
(Ill. 4), hvorefter den sættes ned over ankeret. Efterføl-
gende samles anket med beslag (Ill. 5).



Ill. 6 - Billede af en tagprofil, hvor den runde rille er markeret. Ill. 8 - Korrekt monteret profil.

Ill. 10 - Profilkoblingen sættes fast ved at dreje den på. (OBS! billedet 
viser tegl, men koblingen laves på samme måde)

Ill. 11 - Profilkoblingen fastspændes med to sæt af T-bolt og låsemøt-
rik. (OBS! billedet viser tegl, men koblingen laves på samme måde)

Ill. 7 - Indsættelse af profil i anker.
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It’s that simple!

PROFILE COUPLING

If necessary, fit a profile coupling to connect two mounting profiles. 
Rotate the profile coupling into the mounting profiles.

Step 6

2 3

Any questions? We are happy to help! 
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Install the profile coupling using two hammer-head screws and lock nuts. Two hammer-head screws 
per profile coupling are sufficient. Tighten the lock nuts to prevent the profile from rotating or 
slipping free.

Step 7

Place the first panel onto the mounting profiles.

Step 8

Attach an end clamp to the ends. Tighten it in until the gripping point 
is reached. Caution! The tightening torque of the screw connection is 
9 Nm.

Step 9

SOLAR PANELS

Hook in the universal clamp behind the lip on top of the  
hammer-head chamber (see illustration).

Step 9.1

Twist the clamp smoothly over the rail until it clicks into place on the 
other side of the hammer-head chamber.

Step 9.2
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Ill. 9 - Profilkobling.
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Tagprofil

Profilkobling

Trin 4:

Trin 5:

Trin 6:

Indsæt profilen (Ill. 6) med den runde rille ind mod anke-
rets beslag ved at dreje den fast (se Ill. 7-8 og læg mærke 
til profilen roterer). Spænd herefter møtrikken.

OBS! Skrueforbindelsens tilspændingsmoment er 9 Nm. 

Monter eventuelt en profilkobling (Ill. 9) for at forbinde 
på tagprofiler. Drej profilkoblingen ind i profilen (Ill. 10).

Monter profilkoblingen med to T-bolte og møtrikker (Ill. 
11). To sæt pr. profilkobling er tilstrækkeligt. Spænd lå-
semøtrikkerne for at forhindre, at profilen roterer eller 
glider frit.
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It’s that simple!

Attach an end clamp to the ends. Caution! The tightening torque of 
the screw connection is 9 Nm.

Tighten the rubber closure cap 
securely. The EPDM ensures a 
watertight connection.  

Step 3

Once the adjustable rotating element on the hanger bolt is in the correct position, secure the rotating 
element to the hanger bolt by tightening the screw. 

Caution! The tightening torque of the screw connection is 9 Nm. Then mount the mounting profile. 
The mounting profile is mounted to the hanger bolts with a hammer-head screw and lock nut. 

Step 4

SOLAR PANELS

Place the first panel onto the mounting profiles. Ensure that the 
distance between the panel and the roof edge is 500mm. 

Step 5

Step 6

MOUNTING PROFILE

2

Any questions? We are happy to help! 
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Trin 8.1:

Trin 8.3:

Trin 8.2:

Sæt endeklemmen fast i kanten af den ene side af profi-
lens top (se Ill. 15).

Slide endeklemmen hen til solpanelet og skru klemmen 
fast (Ill. 16).

Drej klemmen jævnt over profilen, indtil den klikker på 
plads på den anden side af profilen.

Ill. 14 - Tykkelsen af paneler bestemmer hvor høj endeklemmen skal 
indstilles.

Ill. 12 - Endeklemme. Ill. 13 - Endekappe.

Ill. 15 - Montering af endeklemme på profil.

Ill. 16 - Fastgørelse af endeklemme på tagprofilen og solpanelet.
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Solpanel
Trin 7:

Trin 8:

Placer det første panel i tagprofilen. Sikre at afstanden 
mellem panelet og tagets kant er 500 mm.

Fastgør en endeklemme (Ill. 12) for enden af første panel 
(se vejledning i Trin 8.1-8.4). 
Der skal også monteres en endekappe (Ill. 13) i profilens 
ende.

OBS! Skrueforbindelsens tilspændingsmoment er 9 Nm.

Indstil endeklemmen korrekt efter panelets tykkelse, se 
Ill. 14.



Trin 8.4:

Trin 9:

Endeklemmen er placeret korrekt, hvis den hviler mod 
både panel og tagprofil (Ill. 17).

Placer endnu et panel ved siden på toppen af tagprofi-
len (Ill. 18). I mellem de to paneler, skal der monteres en 
mellemklemme (Ill. 19).

Endeklemme

Mellemklemme
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It’s that simple!

Place the second panel on top of the mounting profiles.  

Step 7

Hook in the universal clamp behind the lip on top of the  
hammer-head chamber (see illustration).

Step 6.1

Twist the clamp smoothly over the rail until it clicks into place on the 
other side of the hammer-head chamber.

Step 6.2

Check that the clamp is securely in place, as illustrated.

Step 6.3

Slide the clamp towards the panel. 

The end clamp is positioned correctly if it rests against both the 
panel and the mounting profile.

Step 6.4
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Any questions? We are happy to help! 
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Install an intermediate clamp in between the panels. Press the 
panels tightly against the intermediate clamp. Caution! The 
tightening torque of the screw connection is 9 Nm. 

Step 8

All panels are clamped at four points. 

Trin 10:

Trin 11:

Monter en mellemklemme mellem to paneler  (Ill. 20) 
ved at skubbe panelerne sammen så klemmen er bliver 
fastklemt. Skru herefter klemmen fast. 

OBS! Skrueforbindelsens tilspændingsmoment er 9 Nm.

Alle paneler skal være monteret i de fire markeret punk-
ter på ill. 21.

Sådan fortsættes montering af solpanelerne, hvor der i 
enden af rækken skal være en endeklemme som ved før-
ste panel.
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Install an intermediate clamp in between the panels. Press the 
panels tightly against the intermediate clamp. Caution! The 
tightening torque of the screw connection is 9 Nm. 

Step 8

All panels are clamped at four points. 

Ill. 20 - Mellemklemme monteret mellem to paneler.

Ill. 21 - De fire monteringspunkter.

Ill. 17 - Endeklemmen er nu fastklemt til solpanelet.

Ill. 18 - To paneler ved siden af hinanden.

Ill. 19 - Mellemklemme.

4 / 5

QS PV monteringsvejledning - Tagpap
V1.0 sep. 2022

SoftControl A/S

Vodskovvej 135, 9310 Vodskov

info@softcontrol.dk

Tlf. +45 70 25 78 50



ANSVARSFRASKRIVELSE
• Denne manual er en generel vejledning (og er der-

for ikke specifik for et enkelt projekt) til ligetil og 
effektiv installation af solpaneler ved hjælp af So-
lar Construct Nederland-monteringssystemet.

• Til installation af Solar Construct Nederland Ro-
Boost monteringssystem bør bygningerne have en 
højde på max. 12 meter. Hvis bygningen er højere, 
bedes du kontakte SoftControl (på tel. +45 70 25 78 
50) på forhånd for en projektspecifik, skræddersyet 
løsning.

• Hvis et fladt tag hælder mere end fire grader, skal 
Solar Construct Nederland RoBoost monteringssy-
stemet sikres/forankres for at forhindre bevægelse.

VIGTIG
• Installation af solpaneler på en eksisterende byg-

ning vil ændre dens strukturelle belastning og/eller 
konstruktion. Vi anbefaler derfor, at konstruktions-
beregningerne for en eksisterende bygning opdate-
res med en specialist, under hensyntagen til de sol-
paneler, der skal placeres og gældende regler som 
NEN6702, NEN7250, NEN1991-1-4+A1+C2:2011/
NB:2011 og NPR 6708:2013 især for vind-, sne- og 
vandbelastninger.

• Bygningsforsikringsselskabet skal kontaktes på 
forhånd.

• Følgende bygningsrelaterede elementer bør kon-
trolleres og godkendes i lyset af de eksisterende 
strukturelle arrangementer:
•  Den ekstra vægtbelastning af hele solcellean-

lægget, der vil blive installeret
• Geometriændring af tagfladen
• Vindtryk, snebelastning og vandbelastning, 

med simulering af ophobninger
• Belastningerne for konstruktionen, tagbeklæd-

ninger og isolering under installationen
• Egnetheden af tagbeklædningen og isolerin-

gen (punkttryk) ved kontaktpunkterne mellem 
monteringssystemet og den eksisterende kon-
struktion

• Konsekvenserne af det termiske samspil mel-
lem bygningen og solcelleanlægget

• Konsekvenserne af eventuelle vibrationer i 
bygningen og/eller solcelleanlægget
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